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Byggnadsspecifikation
Varberg

Lattare verkstad / lagerlokal enligt BBR 29
Byggnaden inhyser industri/lager och hanfors till verksamhetsklass Vk1
Brandcellsgrans i klass EI30

Grund

Markbadd, enligt konstruktér och markentreprenérens anvisning

L-element 600 mm

Troskeljarn till port

Betong 250 mm, stalglattad, membranhardning Hallfasthetsklass C28/35
Armeringsnat 10150 FS /9150 FS

Cellplast 100 kvalitet S1000,2 mm aldringsbestandig plastfolie

Cellplast 100 kvalitet S100

Fyllnadsgrus

Sprickor i betonggolvet samt marken fran byggprocessen pa golvytan forekommer

Yttervaggar

Gips 13 mm

OSB 12 mm

Plastfolie 0,2 mm
Grundpapp

Regelstomme 45X170
Isolering mineralull 170 mm
Vindduk

Luftspalt lakt 12 mm
Spiklakt 34X70

Trapanel 22 mm

Yttertak - (U-virde pa 0,142)

Takpapp

Takboard 20 mm

Isolering 110 mm PIR

Angsparr 0,2 mm PE-folie

Isolering 50 mm stenull

TRP-plat Gips 60 cm narmast mellanvaggar
Brandstavar 600 mm i respektive rilla, TRP-plat

Mellanviaggar

Grundpapp

Syll 45X120

KLT, korslimmat massivtra, 3-skikt 120 mm

Ytkvalitet NVI - tillater kvistar, limrester och blafargning Ytkvalitet NVI - tillater
kvistar, limrester och bl&fargning

Mindre springor mellan KLT-element kan férekomma (inom KLT leverantors
toleranser)
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Bjlklag

Golvspanskiva 22 mm
Golvreglar 56X270 mm
Stomljudsisolering 45 mm
Genomtrampningsfolie
Glespanel 28X70 mm
Brandgipsskiva 15 mm

Fonster

3-glas U=0,6
Se Aritning (A-40-1-110/ 120 for respektive lokals fonster)

Port
3,5x4,0 m 4-delad inatgdende vikport, glasad, AJAB Smide AB

Dorr

Gangdorr 10X21 till respektive lokal samt extra gangdorr till respektive gavelllokal

Ventilation

Ventil for sjalvdrag installeras pa fasad Takgenomféring med ventilations huv
som proppas

Platdetaljer

Vindskiveplat, dorr-, fonster-, portomfattning-, sarg-, sockelplat

Elinstallationer

Lokalen levereras med en elcentral. Vid centralen monteras 1st vagguttag
(motoruttag 416) med 16A 1-fas 230V. Aven kallat "kombiuttag". Tomrér for
inkommande fiber

Luft-luft varmepump med tva innerdelar

Rorinstallationer

Golvbrunn med gemensam oljeavskiljare (réannor i vissa lokaler)
Avloppsror 2 styck, 110 mm PVC (1 styck placering under trappa)
Avloppsror 2 styck, 75 mm PVC (1 styck placering under trappa)
Vattenslang 2 styck, 25 mm PEM (1 styck placering under trappa)

Gardsplan

Finjusteras och belaggs med asfalt (50 mm, ABT 11). Grovplanerade ytor kan
forekomma. Finjustering och asfaltering kan komma att utféras upp till 6
manader efter tilltrade.
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Fortydligande

Benamnd yta ar byggnadsarean (BYA)

Invandig malning ingar inte

Elmatare och el-abonnemang ingar ej

Infor tilltrade ges mojlighet att kontrollera sin lokal via kallelse

Bulthal ifran stag/stamp forekommer i platta efter montage av vaggelement
Situationsplan ar enillustration och kan avvika ifran verkligheten.
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